
PhantomSDR Plus
die neue moderne WebSDR Lösung !
HB9RYZ & HB3XDC
0-30 MHz in einem Wasserfall

Wolfgang (HB9RYZ) & Gianni (HB3XDC) 

15. November 2024 ï Stamm HB9LU ï in Perlen 



Å Die bekannte WebSDR Lºsung ĂTwenteñ von Pieter-Tjerk de Boer (PA3FWM) und andere 
bekannte SDR-Lösungen

Å Aufbau der WebSDR Lösungen auf der Rigi Scheidegg mit einer Wellbrook Loop

Å Aufbau der PhantomSDR Plus Lösung von HB3XDC (Sardinien & Luzern)

Å Herausforderungen für die Infrastruktur (Internet, Strom, Antennen, Remote-Management)

Å Der neue PhantomSDR Plus mit dem RX888 MKII SDR ï Projekt Start 2. April 2024

Å Source Code und Kommunikation mit dem Entwickler

Å PhantomSDR Plus Funktionen und Erweiterungen

Å Überwachung der WebSDR Server auf der Rigi Scheidegg

Å Live Demo von HB3XDC

ÅWebSDR Links

Å Fragen ?
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Inhalt

Motivation:
- Fast störungsfreier Empfang an einem 

Remote Standort via Internet

- Einfache Bedienung für Alle (Web-Browser)

- Mit «virtual Audio Cable» Empfang zu Hause 

für FT4/FT8 etc.

- Steht für die gesamte Ham-Community als 

Empfangs-Service kostenlos und weltweit zur 

Verfügung 
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Der bekannte WebSDR für 0-30 MHz von Twente
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901 

Der erste WebSDR seit 2008 von Pieter-Tjerk de Boer (PA3FWM) ist der 

erste WebSDR, der den Frequenzbereich von 0 ï 30 MHz mit einer 

selbst gebauten SDR-Hardware in einem Wasserfall-Fenster darstellen 

konnte ï das war eine Weltneuheut !

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
http://www.hb9ryz.ch/


Rigi Scheidegg

JN47GA - 1ô660m

WebSDR, PhantomSDR Plus Server und KiwiSDR
Installation & Betrieb durch HB9RYZ

Wellbrook Loop ALA1530NL 
30 kHz ï 30 MHz

Diamond X50N

2m/70cm 

Luzern
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HB9RYZ

www.hb9ryz.chRemote DX-Station
Rigi Scheidegg

http://www.hb9ryz.ch/
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Wellbrook ALA1530NL Loop

(0-30MHz für WebSDR, PhantomSDR

und KiwiSDR)

OptiBeam OB9-5 extra heavy duty

(10,12,15,17 und 20m)

OptiBeam OB5-6

(6m)

Neuer spezieller 

Geräte-Kasten (Juni 2021)

für alle Geräte

Stockcorner JC-4s

Tuner (1kW) mit 54m Draht

(10m - 160m)

54m Draht DX-Wire für alle

Bänder bzw. 30m-160m

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

Mast aus Stahl (15m)

von 1943

Ausleger für UKW-Antennen

und FlightRadar

Remote DX-Station
Rigi Scheidegg

http://www.hb9ryz.ch/


WebSDR, PhantomSDR Plus Server and KiwiSDR
Installed and operated by HB9RYZ

https://www.hb9ryz.ch/websdr-receivers/index.html

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

Wenn wir mit unserer Remote-

Station senden, wird der Loop 

autom. abgeschaltet ï dann gibt 

es kurz keinen Empfang

http://www.hb9ryz.ch/
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WebSDR Sardinien by HB3XDC 

Seit Dezember 2023

Wellbrook ALA1530 Loop 

Diamond x50 VHF/UHF

LTE mit Public IP Adresse

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

http://www.hb9ryz.ch/
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WebSDR Sardinien by HB3XDC 

Hardware

Å HP Tiny PC

Å Airspy HF+

Å SDRplay RSP1a

Å RX888 MKII

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

Herausforderungen für die 

Infrastruktur (Internet, Strom, 

Antennen)

http://www.hb9ryz.ch/
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Web-888 SDR

Seit kurzem (August 2024) gibt es diesen neuen auf Basis des RX-888 web-

basierten SDR. Ist wie ein KiwiSDR.

Nachteile:

- Nur 13 Benutzer gleichzeitig möglich

- Grosse Latency (Zeitverzögerung) wie beim KiwiSDR

Vorteile:

- Alles in einer Box inkl. Web-Server

- Einige Decodierungs-Arten (WSPR, FT8, etc.)

https://www.rx-888.com/web/

Kostet ca. CHF 234.-

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

http://kiwisdr.com/public
http://www.hb9ryz.ch/
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SDRplay nRSP-ST ï ganz neu auf dem Markt

Der neue SDRPlay mit einem Netzwerk-Anschluss und eingebautem Server wurde  

Ende September 2024 in England vorgestellt. Es gibt noch nicht viele 

Informationen oder Testberichte über diesen neuen SDR-Empfänger.

Soll Ende Jahr für ca. 500.- EURO verf¿gbar sein. Mal sehen, was da kommt é.

https://www.sdrplay.com/news 

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

https://www.sdrplay.com/news
http://www.hb9ryz.ch/
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Die KiwiSDR Lösung für 0-30 MHz

http://rigi.dyndns-remote.com:8073/

Seit 2020 haben wir einen KiwiSDR auf der Rigi Scheidegg. Meiner Meinung nach 

ist die Bedienung nicht wirklich benutzerfreundlich.

Nachteile:

- Nur 4 Benutzer gleichzeitig möglich

- Grosse Latency (Zeitverzögerung)

Vorteile:

- Alles in einer Box inkl. Web-Server

- Viele Decodierungs-Arten (Fax, FT8, FSK, NAVTEX, SSTV, etc.)

http://kiwisdr.com/public

http://kiwisdr.com 

KiwiSDR 2

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
http://kiwisdr.com/public
http://kiwisdr.com/
http://www.hb9ryz.ch/
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Die OpenWebRX Lösung für Kurzwelle

Der OpenWebRX SDR läuft bei mir zu Hause auf einem 

Raspberry Pi4 mit einem SDRPlay RSP1A mit dem 

Aktiv Dipol von Heinz Stampfl.

Nachteile:

- Grosse Latency (Zeitverzögerung)

Vorteile:

- Benötigt nur einen RASPI und ein RSP1A SDR

- Viele Decodierungs-Arten (M17, FreeDV, DRM, FT8, 

FT4, CW, etc.)

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

Aktiv Dipol von Heinz Stampfl

https://www.openwebrx.de 

http://www.hb9ryz.ch/
https://www.openwebrx.de/
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Die OpenWebRX+ Lösung für Kurzwelle
Der OpenWebRX+ ist eine inoffizielle Abspaltung von OpenWebRX. Es 

ist eine Open-Source Software und läuft auf Linux z.B. auf einem 

Raspberry Pi oder Ubuntu Server.

Nachteile:

- Grosse Latency (Zeitverzögerung)

Vorteile:

- Benötigt nur einen RASPI und ein RSP1A SDR Empfänger

- Viele Decodierungs-Arten (SSTV, RTTY, ADSB, CW, etc.)

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

https://saure.org/cq-nrw/2023/10/10/neu-openwebrx-mein-eigenes-websdr-mit-einem-raspbery-pi/ 

https://openwebrx.ch 

https://github.com/luarvique/openwebrx/releases/tag/1.2.72 

Fertiges Image-File für einen Raspberry

http://www.hb9ryz.ch/
https://saure.org/cq-nrw/2023/10/10/neu-openwebrx-mein-eigenes-websdr-mit-einem-raspbery-pi/
https://openwebrx.ch/
https://github.com/luarvique/openwebrx/releases/tag/1.2.72
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Der Perseus SDR (1. Generation)
Der Perseus SDR gibt es schon lange (2007) und ist sicherlich ein 

guter WebSDR. Er kann lokal über USB oder mit der SDR Radio 

Console Server im Netzwerk betrieben werden.

Nachteile:

- Nicht via Web-Browser bedienbar

- teuer

Vorteile:

- Gute Hardware mit Bandfilter

- Auch mit der SDR Radio Console als Server zu betreiben

- Perseus hat auch eine eigene Server- und Client-Software

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

https://www.ssb.de/shop/de/sdr/receiver/perseus-sdr-10-khz-40mhz 

http://www.hb9ryz.ch/
https://www.ssb.de/shop/de/sdr/receiver/perseus-sdr-10-khz-40mhz
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Der Perseus 22 SDR (2. Generation)
Den neuen Perseus SDR gibt es erst seit 2024.

Nachteile:

- Nicht via Web-Browser bedienbar

- Sehr teuer

Vorteile:

- Gute Hardware mit Bandfilter

- Bis zu 4 Antennen können angeschlossen werden

- Diversity Empfang

- via USB-Betrieb möglich

- kann wahrscheinlich mit der SDR Radio Server 

Console als Multiuser-Lösung betrieben werden.

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

https://www.youtube.com/watch?v=F1bHqZdyN8c 

http://www.hb9ryz.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=F1bHqZdyN8c
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Der WebSDR auf der Rigi Scheidegg
Die WebSDR Software von Pieter bekommt man auf Anfrage, 

um einen eigenen WebSDR zu bauen ï z.B. mein WebSDR 

mit 7 Airspyôs Discovery HF+ auf der Rigi Scheidegg (1ô660m) 

an einem Wellbrook Loop.

http://rigi.dyndns-remote.com:8091 

Mini Intel HP PC 

with Debian 10

WebSDR 

Server

USB

folding ferrite

HDMI 2.0 EDID 

Emulator for

Any Desk

Power Supply

19.5V / 3.33A

over Remote ON/OFF

LAN

USB

USB

USB
USB

230V

Power

10m

1

12m

2

15m

3

17m

4

20m

5

40m

6

80m

7

1m original USB cable

USB-C

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

http://185.199.176.46:8091/
http://www.hb9ryz.ch/


Debian v10.13 (64-Bit) oder Ubuntu Linux Operating-System

Die WebSDR Hardware- und Software-Layerôs

7 USB 3.x Ports f¿r alle 7 ĂAirspy HF+ Discoveryñ SDR

USB Buffer erhºht auf 2ó04 Mbit, um den USB-Datendurchsatz zu erhöhen

library and user mode driver für Airspy HF+ von Bas 

(ON5HB) 

WebSDR Code vom Erfinder Pieter-Tjerk (PA3FWM)  

Websdr.cfg

als Service installiert

WebSDR Server ./websdr64 (HTML Code SDR-GUI)  

HP EliteDesk 800 G2 Mini PC
(Intel Core i5-6600T @ 2.7 GHz x 4, 250 GB SSD Disk, 16 GB Memory)

H
a
rd

w
a
re

S
o
ft

w
a
re

File für die Konfiguration der Airspys

Wie Verstärkung, samplerate, und Anzahl Benutzer

mit 35 Benutzer zur selben Zeit ist die CPU-Belastung nur 22%. Im Moment habe ich die Benutzer-

Limite auf 100 gleichzeitige Benutzer gesetzt.

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

http://www.hb9ryz.ch/
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HP MiniPC und RX888 MKII SDR-Empfänger
Habe den ersten RX888 MKII SDR am 2. August 2023 gekauft, ohne zu wissen, ob es überhaupt

eine Anwendung für einen webbasierten SDR-Server dazu gibt. Ich konnte ihn lokal via USB mit SDR 

Radio Console einsetzen.

Am 2. April 2024 hat mich Gianni 

HB3XDC darüber informiert, dass es 

für den RX888 ein WebSDR Projekt 

mit dem Namen PhantomSDR Plus 

gibt.

Das war der Start unseres 

Projektes!!

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

http://www.hb9ryz.ch/
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HP MiniPC und RX888 MKII SDR-Empfänger
Es ist wichtig, dass die CPU mit einem Kühlkörper gekühlt wird. Wird der RX888 mit voller Bandbreite 60 

MB/s eingesetzt, wird die CPU sehr heiss und irgendwann «stirbt» dann der RX888 ! Nicht alle RX888 

haben einen kleinen CPU-Kühlkörper. Muss bei jeder Lieferung überprüft werden !

Ab Werk sieht dies so aus ï wenn vorhanden

Eigene Lösung ï habe 

einen kleinen Kühlkörper 

später installiert.

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

http://www.hb9ryz.ch/
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HP MiniPC und RX888 MKII SDR-Empfänger

Mit dem Mini HP EliteDesk 

Pro 800 G2 funktioniert 

der PhantomSDR Plus 

super mit dem RX888 

MKII SDR-Empfänger.

Wichtig ist, dass die USB 

3.0 Schnittstelle genügend 

Strom liefert !

[Intel Core i7-6700 CPU 

@ 3.4 GHz, 16 GB Ram, 

256 GB SSD-Disk, 7 

USB-Ports, Ubuntu 

22.04.4 (64 Bit)]

Auf der Website 

https://sdr-list.xyz werden 

alle PhantomSDR-Plus 

WebSDR Server 

aufgelistet, welche in der 

config Datei freigegeben 

wurden.

https://sdr-list.xyz 

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

https://sdr-list.xyz/
https://sdr-list.xyz/
http://www.hb9ryz.ch/


Mini Intel HP 

EliteDesk 800 G2 

with Ubuntu v22.04.4

USB 3.0 

High-Power

LAN

http://rigi.dyndns-remote.com:8074

Wellbrook Loop

ALA1530LN
(30kHz to 30MHz)

RX-888 MKII

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

PhantomSDR Plus 0-30 MHz WebSDR Server

http://www.hb9ryz.ch/


Aircell 5

(16m)

CCMC30 Common

Mode Noise Filter

Mini Intel HP PC 

with Debian 10

WebSDR 

Server

7x Airspy HF+ Discovery

Die koaxiale Mantelwellensperre CCMC30 (Coax Common Mode Noise Filter) 

von NTi wurde speziell für höchste Mantelwellenunterdrückung von garantiert 

>30dB breitbandig im Empfangsbereich von 150kHz ï 30MHz optimiert. Mit 

leichten Einschränkungen wird natürlich ein noch weitaus grösserer 

Frequenzbereich abgedeckt. Im Mittelwellenbereich zum Beispiel, werden sogar 

bis zu 45dB Störunterdrückung erreicht.

USB

folding ferrite

HDMI 2.0 EDID 

Emulator for

Any Desk

Power Supply

19.5V / 3.33A

over Remote ON/OFF

BluePrint WebSDR Serverôs Rigi Scheidegg

ELAD ASA 15 5-Port

active Antenna

Splitter 

LAN 13.8V

300mA

USB

USB

USB

12V DC-Bias

for the Loop

Wellbrook Loop

ALA1530LN

(30kHz bis 30MHz)

Loop is

2.5m above

Ground

SMA

ELAD ASA 16 6-Port

active Antenna

Splitter 

13.8V 

300 mA

USB

230V

Power

10m

1

12m

2

15m

3

17m

4

20m

5

40m

6

80m

7

1m original USB cable

USB-C

RF 

IN

RF IN

LP060 Low Pass 

Filter 

Der elliptisch bemessene Tiefpassfilter LP060 unterdrückt alle Frequenzen oberhalb von 60MHz. 

Oft überfordern leistungsfähige Antennen in Kombination mit starken UKW-Sendern in der Nähe 

das Eingangsteil des Empfängers und verursachen Störungen und Phantomsignale. Der LP060 ist 

auf höchste Unterdrückung im UKW-Bereich von 88-108MHz dimensioniert, während das 6m-

Amateurfunkband bei 50MHz noch voll im Durchlassbereich liegt. Für maximale Wirkung sollte der 

Tiefpass direkt vor den Empfängereingang eingeschleift werden.

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch

Broadcast

Filter

88 ï 108 MHz

KiwiSDR
RX888

PhantomSDR Plus

Flex 6700

TX2

http://www.hb9ryz.ch/
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PhantomSDR Plus im Verkehrshaus ï HB9O
Seit Oktober 2024 steht der PhantomSDR Plus auf der Rigi Scheidegg allen 

Besuchern zur Verfügung. An den Space & Air Days stoss er auf reges Interesse.

HB9RYZ

www.hb9ryz.ch


